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Zijwandventilatie 
 

Op al onze leveringen en opdrachten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  geldig zoals gedeponeerd  

onder nummer 2739 bij de Kamer van Koophandel te Deventer. Ons KVK nr. te Deventer is 08116245. 

Zijwandventilatie  

Zijwandventilatie is een belangrijk onderdeel in de stal. Om voor uw situatie een 

passende oplossing te kunnen leveren hebben wij verschillende systemen in ons 

programma. Afhankelijk van uw wensen kunnen we een systeem aanbieden welke aan 

uw wensen voldoet. Ook voor de besturing zijn er diverse mogelijkheden, van met de 

hand aangedreven tot volledig automatisch. Uiteraard worden de geldende 

veiligheidseisen in acht genomen. Ook is er keuze uit verschillende soorten en kleuren 

zeil al dan niet licht of lucht doorlatend 

Dubbelbuis hangzeil systeem 

Een eenvoudig systeem welke zich van boven naar beneden opent en langs de wand 

hangt wanneer de opening geopend is. 

Deze wordt vaak met de hand aangedreven en gebruikt bij de kleinere openingen. 
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Tubloc oprol systeem 

Het meest voorkomende system welke het zeil op de onderste buis oprolt zodat het 

schoon en netjes blijft. Tevens oogt het één en ander strakker, zeker bij grotere 

openingen. Wanneer wordt gekozen voor een centrale bovenbuis als aandrijving 

bovenlangs, is dit systeem bij uitstek geschikt voor klimaatregelingen al dan niet volgens 

de eisen van Maatlat Duurzame Veehouderij. 

 

 

 

 

 

 

Easyloc oprol systeem 

Dit systeem zit met de bovenzijde van het zeil aan het gebouw gemonteerd en de 

onderbuis wikkelt zich naar boven toe op. Het systeem opent zich hierdoor van onder 

naar boven en wordt veelal toegepast bij openingen tussen 2 daken. In deze situaties is 

het systeem vaak of open of dicht. Een automatische sturing is voor deze systemen ook 

prima geschikt. 
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Multiloc systeem 

Het multiloc systeem is het meest uitgebreide systeem en heeft vele mogelijheden. Het 

kan zowel van boven naar onder openen als van onder naar boven. Naast het afsluiten 

van het onderste gedeelte van de opening voor sturing van de ventilatie kan dit systeem 

ook als een zonnescherm gebruikt worden door het bovenste gedeelte af te sluiten. Het 

systeem maakt hiervoor gebruik van 2 afzonderlijke aandrijvingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Panelloc systeem 

Het panelloc systeem is een systeem dat zich niet opwikkelt maar zich in de 

stormbeugels opvouwt wanneer het geopend wordt. Dit systeem opent zich van boven 

naar beneden en is zeer geschikt voor grote openingen met weinig ruimte aan de 

onderzijde.  
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Vogelgaas / op- en naspanbaar beschermnet 

Er zijn meerdere redenen om een vogelgaas of op- en naspanbaar beschermnet toe te 

passen.  

 Veiligheid (voorkomt ingrijpen bij automische systemen) 

 Behoud van ventilatiezeil (windlasten worden gelijkmatig opgevangen) 

 Weren van vogels in de stal (de mazen zijn te klein voor vogels om door te gaan) 

 

 

 

Aandrijftechniek 

De systemen worden aangedreven middels een centrale staalkabel of een centrale buis 

met wikkeltrommels. Hierdoor wordt de slijtage tot een minimum beperkt. De 

electrische aandrijvingen zijn voorzien van een automatische eindschakelaar en een 

zelfremmende overbrenging. Ook de lage draaisnelheid draagt bij aan veiligheid en 

levensduur van het systeem. 
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